
  A03-100

  A03-100

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0 CORREDORPISO EN CONCRETO I
c = 3000 PSI,

espesor � cm, con acabado esmaltado

mediante aplicación de endurecedor de

cuar]o superIicial incorporado al concreto

Iresco� incluye malla electrosoldada,

dilataciones en bronce

PATIO

PATIO

78°

E

-
-

 DA - 400
 DA 01

9

SALA 1 SALA 2
N.P.A = +0.07

pr
oy

ec
ci

ón
 d

in
te

l p
ar

a 
pu

er
ta

 a
cú

st
ic

a

-
-

PV -  02
 DV 05

PV-01
P-01

H

10

-
-

PV -  02
 DV 05

-
-

 DA - 400
 DA 01

PV-01
P-05

-
-

DA 409
DA 18

PISO VINÍLICO ROLLO
TIPO PROQUINAL STICKS
C2 USO INSTITUCIONAL
COLOR HIERRO, instalado
sobre Yumbolon de 10
mm.

-
-

DA 415
DA 25

0.1
5

N.P.A = +0.07

PV-01
P-01

-
-

DA 415
DA 25

-
C-
A03 100

02

-
FAC-
A03 100

02

-
C-
A03 100

01

-
C-
A03 100

02

-
C-
A03 100

01

PCP

0.44

0.40

-
FAC-
A03 100

01

-
FAC-
A03 100

02

-
FAC-
A03 100

04

MPAAMC

MC

PV

0.32 4.55 0.325.20

4.43
0.74

0.750.750.50 0.50

3.77

0.50 0.74

0.94
0.92

6.19

0.30

5.9
7

0.2
0

0.20

5.93

0.3
0

6.3
1

0.14
0.10

5.42
0.20

0.15

6.26

0.30
0.30

0.10

N.P.A = +0.07

C

ACCESO

ZONA VERDE

N.P.A = -0.35

BALL � 4�

BALL � 4�BALL � 4�

VÍA EXISTENTE

P
R

O
YE

C
C

IÓ
N

 N
U

E
VA

 VÍA

RAMPA PEND. 8.5 %

1

2

3

BLOQUE TÉCNICO 2 - Bombas

PV-400
P-04

Piso en concreto  esmaltado
pulido � Muntas de

dilatación  en platina de
aluminio de 12� cada 1m.

TANQUE
DE AGUA

CIELO RAZO CON TORTA INTERIOR
EN CONCRETO VISTO

CUBT. PEND.  9.2%

LÍNEA DELIMITACIÓN LOTE LÍNEA DELIMITACIÓN LOTE LÍNEA DELIMITACIÓN LOTE

LÍN
E

A
 D

E
LIM

ITA
C

IÓ
N

 LO
TE

LÍN
E

A
 D

E
LIM

ITA
C

IÓ
N

 LO
TE

LÍN
E

A
 D

E
LIM

ITA
C

IÓ
N

 LO
TE

C
E

R
R

A
M

IE
N

TO
 E

N
 M

A
LL

A
 H

=
2m

CERRAMIENTO EN MALLA H=2m CERRAMIENTO EN MALLA H=2m CERRAMIENTO EN MALLA H=2m

C
E

R
R

A
M

IE
N

TO
 E

N
 M

A
LL

A
 H

=
2m

C
E

R
R

A
M

IE
N

TO
 E

N
 M

A
LL

A
 H

=
2m

ADMINISTRACIÓN 35m²

1

2

C

CTO BODEGA

RECEPCIÓN

REUNIONES

OFICINA DIRECTOR

PV-01

P-02c

PV-01

P-02a

-
-

PV -  02

 DV 01

-
-

 DA - 400

 DA01

-
-

 DA - 400

 DA01

-
-

DA 409

DA14

Piso en concreto  esmaltado pulido +

juntas de dilatación  indicada en

planta de pisos.

-
-

PV -  02

 DV 02

-
-

PV -  02

 DV 02

C

N.P.A = +0.07

ESCALERAS
CUARTO DE CONTROL

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

1

2

3

  A07-100

  A04b-100  A04-100

  A03-100

-
-

 DA - 400
 DA 01

RAMPA PEND. 8.5 %
Piso en adoTutn
preIabricado de

concreto
10[20[06 cms

-
-

 DA -401
 DA 04

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0

CORREDOR

Piso en concreto  esmaltado
pulido � Muntas de dilatación
indicada en planta de pisos.

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0

PV-01
P-03

DA-412
PRC-01

PLANTA DE EMERGENCIA

TRANSFORMADOR
PAD MOUNTED

k´

BODEGA IN
STR

UMENTO
S

Piso
 en

 co
nc

re
to

  e
sm

alt
ad

o

puli
do �

 Mu
nta

s d
e d

ila
tac

ión

ind
ica

da e
n p

lan
ta 

de p
iso

s.

N.P
.A

 = 
+0

.07

17

k´

k

k

TABLERO BAJA TENSIÓN

18

1

2

3

  A01-100

  A10-100

  A06-100

  A02-100

  A05-100

  A08-100

  A07-100

  A04b-100  A04-100

  A03-100

-
-

 DA - 400
 DA 01

ESCALERAS DE ACCESO
Piso en concreto escobeado

3000 psi. Dilatado.
Acolillado en las dilataciones y

bordes, e=10 cms

-
-

 DA -401
 DA 04

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0

CORREDOR
Piso en concreto  esmaltado

pulido � Muntas de dilatación

indicada en planta de pisos.

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0

CORREDOR

Piso en concreto  esmaltado
pulido � Muntas de dilatación
indicada en planta de pisos.

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0

CORREDOR

Piso en concreto  esmaltado
pulido � Muntas de dilatación
indicada en planta de pisos.

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0

CORREDOR

Piso en concreto  esmaltado
pulido � Muntas de dilatación
indicada en planta de pisos.

N.P.A = +0.07

N.T = -0.0

CORREDOR

PISO EN CONCRETO I
c = 3000 PSI,

espesor � cm, con acabado esmaltado

mediante aplicación de endurecedor 
de

cuar]o
 superIic

ial incorporado al concreto

Ire
sco� 

incluye 
malla 

electro
soldada,

dilataciones en bronce

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0

CORREDOR

Piso en concreto  esmaltado
pulido � Muntas de dilatación
indicada en planta de pisos.

DA-412
PRC-01

-
C-
A 200

 02

-
C-
A

200
 02

-
C-

A 200
 01

-
C-

A 200
 01

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

N.P.A = -0.35

PISO EN ADOQUIN
PREFABRICADO EN

CONCRETO, DIMENSIONES
06X10X20

COCINA

ASEO

DEPÓSITO

18

k´

CAFETERÍA

-
-

 DA - 400  DA
01

-
-

 DA - 400  DA
01

-
-

DA - 414a RF
04

COCINA

Piso en concreto  esmaltado

pulido � Muntas de dilatación

indicada en planta de pisos. N.P.A = +0.07

PV-01 P-02b

-
-

 DA - 400  DA
02

17

k´

k

k

PV-01 P-02b

PV-01 P-02b

-
-

 D
A - 400

 DA
01

-
-

PV -  03

 DV 
12

-
-

PV -  03

 D
V 

12

-
-

PV -  03

 DV 
11

-
-

PV -  03

 DV 
11

PV-01

P-02a

PV-01

P-02a

N.P.A = 0.07

BAÑ
O

S

BAÑ
O

S H
O

M
BRES

BAÑ
O

S M
UJERES

Piso en baldosa

cerim
ica para

baxos de 30
30

encolor blanco �

peJa con IiMam
i[

sobre m
ortero de

niYelación 1�3 e=

4 cm
 Munta

perdiada e=
 3cm

C'

C'

C

C

2'

5'

PV-01

P-02a

ESC
EN

AR
IO

12

11

H
'

H
'

H

H
- -

  D
A

400
 D

A
01

N
.P.A = +0.07

- -

 D
A -  400

 D
A

02

- -

PV -  02
 D

V 
0�

- -

 D
A - 400

 D
A

01

N
.P.A = +0.27

R
ecubrim

iento de contrapiso en

Irescasa �
 lam

ina de

Iribrocem
ento 1�m

m
 �

 piso

Yintlico
 color Jris claro.

PV-01

P-02

-
- DA - 400

 DA
01

Piso en concreto  esmaltado

pulido � Muntas de dilatación

indicada en planta de pisos.

ESTACIONES DE AUDIO

20,2m²

16

15

-
- DA - 400

 DA
01

-
-DA     409

DA
14

J

J

N.P.A = +0.07

F

8

7

F

PATIO

78
°

PV-01

P-01

-
-

PV -  02

 DV 06

-
-

 DA - 400

 DA 02

-
-

 DA - 400

 DA 01

-
-

 DA - 40�

 DA 12

-
-

DA 409

DA 14-
-

DA 416

DA 21

-
-

DA 416

DA 21

Recubrimiento de contrapiso enfrescasa + lamina defribrocemento 17mm + pisovinílico color gris claro.

N.P.A = +0.07

CUBICULO DE ENSAYO

F

8

7

F PATIO

78°
PV-01
P-01

-
-

PV -  02
 DV 06

-
-

 DA - 400
 DA 02

-
-

 DA - 400
 DA 01

-
-

DA 409
DA 14

-
-

DA 416
DA 21

-
-

DA 416
DA 21

Recubrimiento de contrapiso en

frescasa + lamina de

fribrocemento 17mm + piso

vinílico color gris claro.

N.P.A = +0.07CUBICULO DE ENSAYO

E

-
-

 DA - 4
00

 DA
01

9

SALA 1

SALA 2

N.P.A = +0.07

pr
oy

ec
ció

n 
di

nt
el

 p
ar

a 
pu

er
ta

 a
cú

st
ica

-
-

PV -  
02 DV 

05

PV-
01P-0

1

H10

-
-

PV -  
02 DV 

05

-
-

 DA - 4
00

 DA
01

PV-
01P-0
5

-
-

DA 409DA
18

PISO
 

VINÍLIC
O 

ROLLO

TIP
O PROQUINAL 

STIC
KS

C2 USO
 INSTIT

UCIONAL

COLO
R HIERRO, in

sta
lado

sobre Yumbolon de 10

mm.

-
-

DA 415DA
25

0.1
5

N.P.A = +0.07

PV-
01P-0

1

-
-

DA 415DA
25

-C-
A03 10002

-FAC-

A03 100
02

-C-
A0310001

-C-
A0310002

-C-
A03 10001

PCP

0.44

0.40

-FAC-

A03 100
01

-FAC-

A03 100
02

-FAC-

A03 100
04

M
P

A
A

M
C

M
C

P
V

0.32

4.55

0.32

5.20

4.43

0.74

0.75

0.75

0.50

0.50

3.77

0.50

0.74

0.94

0.92

6.19

0.30

5.9
7

0.2
0

0.20

5.93

0.3
0

6.3
1

0.14
0.10

5.42

0.20
0.15

6.26

0.30

0.3
0

0.10

3

4

SA
LA

 1

SA
LA

 2

H
AL

L

-
-

 D
A 

- 4
00

 D
A

01

N.
P.

A 
= 

+0
.0

7

PV
-01P-
01

PV
-01P-
01

-
-

PV
 - 

 0
2

 D
V 

04

-
-

 D
A 

- 4
00

 D
A

01

-
-

 D
A 

- 4
00

 D
A

02

D

-
-

PV
 - 

 0
2

 D
V 

03

D

-
-

D
A 

40
9

D
A

14
Re

cu
br

im
ie

nt
o 

de
 c

on
tra

pi
so

 e
n

Ire
sc

as
a 

�
 la

m
in

a 
de

Iri
br

oc
em

en
to

 1
�m

m
 �

 p
is

o

Yi
nt

lic
o 

co
lo

r J
ris

 c
la

ro
.

N.
P.

A 
= 

+0
.0

7

-
-

D
A 

41
6

D
A

21

--
 D

A
 -

 3
00

 D
A

02

14
13

I

I

PV
-0
1

P-
01

-
V-  P

V
0404

--
 D

A
 -

 4
00

 D
A

02

--
P

V 
-  

03
 D

V 
09

--
P

V 
-  

03
 D

V 
09

--
 D

A
 -

 4
00

 D
A

01

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
de

co
nt

ra
pi

so
 e

n 
Ire

sc
as

a

�
 la

m
in

a 
de

Iri
br

oc
em

en
to

 1
�m

m

�
al

Io
m

br
a 

ac
ús

tic
a 

de

Iib
ra

 d
e 

po
lip

st
er

N
.P

.A
 =

 +
0.

07
N

.T
 =

 -0
.0

--
 D

A
 -

 4
00

 D
A

01

--
D

A
 4

16
D

A
22

PV
-0
1

P-
01

C
E

N
TR

O
 D

E

P
R

O
D

U
C

C
IO

N

S
1

2

3

4

5

6

�

8

9

10

11

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

A

A

A

A

A

A

C

PV-01

P-03ACCESO

PV-
01P-0
3

ACCESO

PV-01

P-01

PV-01
P-03

  A10-100

AUDITORIO - SALÓN MÚLTIPLE 230m²

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0

AREA TARIMA DE ESCENARIO
45 músicos

N.P.A = +0.42
N.T = -0.0

BODEGA

N.P.A = +0.07
N.T = -0.0

MUEBLE AUDITORIO

N.P.A = +0.42
N.T = -0.0

PV-01
P-03

N.P.A = -0.35

ZONA VERDE

N.P.A = -0.35

ZONA VERDE

N.P.A = -0.35

ZONA VERDE

N.P.A = -0.35

ZONA VERDE

ZONA VERDE

PV-01
P-02d

PV-01
P-02d

-
-

 DA - 411

 DA 16

-
-

 DA - 411a

 DA 16a

-
-

 DA - 410

 DA 15

-
-

 DA - 404

 DA 0�

N.P.A = -0.35

MLE

MC

MC
-

C-
A01100

01

-

C[F-
  A -302

05

-

C[F-
  A -302

06

-

C-
A01100

01

-

C-
A01100

01

-

C-
A01100

01

PCP

PCP

-

FAC- A01100
01

-

FAC- A01100
03

-

FAC- A01100
02

-

FAC- A01100
04

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

Granada � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

BALL � 4�

Granada � 4�

CUBICULO DE
ENSAYO TIPO 2

-
C

-
A

05
100
02 H

-
C

[F-
A

05
300
01

Sala 1

N.P.A =
N.T =

-0.35

AAPLC

6.21

N.P.A =
N.T = -

�3.10

N.P.A =
N.T = -

0.0

N.P.A =
N.T = -

�2.15

N.P.A =
N.T = -

�0.0�

APT

-
-

PV - 02
 DV 05

-
-

DA 415
DA 25

-
-

DA 415
DA 25

CP

MC

AA

2.061.21

Terra]a PEND 1.2%

-
-

 DA -414
 DA 24

CBA

0.3
00.1
0

1.9
6

3.5
0

3.5
2

0.4
0

0.0
9

0.0
7

0.2
50.1
7

0.3
5

2.9
3

MC

AA

MP

APT

-
-

DA  -414

DA 24

Correrdor
N.P.A =
N.T = -

�0.0�

-
-

  DA  - 400

 DA 01

AULA 1 AULA 2

N.P.A =
N.T = -

�0.0�

9 10-
C-

A05 100
01

-
C[F-
  A - 300

02

4.55

N.P.A =
N.T = -

0.0

N.P.A =
N.T = -

�2.29

MLE

N.P.A =
N.T = -

- 0.35

MLM

AA
AA AACP

AA PLC PV AA PLC PV

AACP

-
-

  DA  - 400

 DA 01

MP

-
-

PV - 02
 DV 05

-
-

PV - 02
 DV 05

-
-

DA 415
DA 25

0.2
0

0.2
0

2.1
7

0.9
3

0.2
0

0.2
0

2.3
0

0.1
5

0.8
0

3.4
5

0.2
5

2.8
2

3.4
5

2.2
6

0.1
7

0.1
7 0.1
5

0.3
5

0.7
2 0.4

8

0.0
8

0.1
7

2.0
2

2.7
4

N.P.A =
N.T = -

�3.10

9 10

4.55

N.P.A =
N.T =

-0.35

N.P.A =
N.T =

0.0�
N.P.A =
N.T =

0.00

-
C-

A03 100
01

0.3
5

3.1
0

3.4
5

0.1
5

3.3
0

0.1
5

2.5
5

0.1
5

0.6
00.4
2

1.0
6

0.2
0

N.P.A =
N.T =

3.10

H

N.P.A =
N.T =

3.10

N.P.A =
N.T =

-0.35

N.P.A =
N.T =

0.00

N.P.A =
N.T =

3.45

-
C-

A05 100
02

6.36 2.06 1.21

Terra]a PEND 1.2%

-
-

 DA -414
 DA 24

C B A

0.1
5
0.3

5
3.1

0

3.4
5

0.1
5

0.2
0

3.0
0

0.4
5

3.8
0

0.2
5 0.1
7

0.3
5

2.9
3

-
-

DA  -414

DA24

Correrdor
N.P.A =
N.T =-

�0.0�

Cubierta PEND 18%

9 10

CORREDOR

6.20

N.P.A =
N.T =

0.0�

N.P.A =
N.T =

3.35

-
C-

A05 100
01

-
C[F-
A05 300

02

PV-01
P-01

PV-04
V-01

PV-04
V-01

PV-01
P-01

0.1
5

3.0
0

0.3
5

0.9
0

2.1
0

0.8
3

0.3
5

0.2
2

Cubierta
termoacústica
18%

N.P.A =
N.T =

-0.35

N.P.A =
N.T =

0.00

-
-

 DA -414
 DA 24

0.1
5

0.3
5

3.1
0

3.4
5

0.1
5

0.2
0

3.0
0 3.6

5

0.2
50.1
7

0.4
5

2.9
3

-
-

DA  -414

DA 24

Correrdor
N.P.A =
N.T = -

�0.0�

Terra]a PEND 1.2%

0.3
5

Cubierta PEND 18%

N.P.A =
N.T =

3.10

N.P.A =
N.T =

3.45

H

-
C-

A03 100
02

6.282.061.21

CBA

PLANOS MÓDULO -
ENSAYO 2

NOTAS TECNICAS.

CONVENCIONES TECNICAS

ACABADOS POR ESPACIO

1 - TODOS LOS ELEMENTOS QUE NO ESTÉN CONSIGNADOS EN LOS
PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO O PROYECTOS TÉCNICOS NO
SON RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO PROFESIONAL DE DISEÑADORES DEL
PROYECTO.

2 - TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE REQUIEREN SOLUCIÓN
ESTRUCTURAL HACEN PARTE DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DISEÑADO POR
EL INGENIERO ESTRUCTURAL.

3 - TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES DEBEN
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO A9 DE LA NSR10/ -
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

4 - TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES, NO
CONSIGNADOS EN ESTOS PLANOS DEBEN TENER SOLUCIÓN  EN COMITÉ
DE OBRA Y SER CONSIGNADOS EN EL LIBRO OFICIAL DE OBRA O SIMILAR.

5 - LOS ELEMENTOS DE DISEÑO DE LOS ASESORES TÉCNICOS DEBEN SER
REFERENCIADOS EN SU RESPECTIVO ESTUDIO.

6- LOS DESPIECES DE FORMALETERÍA DEBEN SER ENTREGADOS AL EQUIPO
DE DISEÑO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR, PARA SU APROBACIÓN Y
PRODUCCIÓN DEL PLANO CORRESPONDIENTE.

7 - TODO CAMBIO QUE SE PROPONGA SERÁ DISCUTIDO Y SOLUCIONADO
EN COMITÉ DE OBRA CON EL VoBo DEL ARQUITECTO DISEÑADOR Y SERÁ
CONSIGNADO EN EL LIBRO OFICIAL DE OBRA O SIMILAR.  DE SER
NECESARIO, PRODUCIRÁ PLANO MODIFICATORIO.

8 - LOS PLANOS QUE NO ESTEN FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DE
CADA UNO DE LOS ESTUDIOS NO TENDRÁN NINGUNA  VALIDEZ Y NO
SERÁN RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO PROFESIONAL QUE LOS EJECUTÓ.

9 - TODOS LOS NIVELES Y MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADOS EN OBRA
POR EL CONTRATISTA.

10 - EL CONTRATISTA DEBE REGIRSE POR LAS COTAS.

11-TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA. CUALQUIER
INCONSISTENCIA SERÁ RESUELTA POR EL EQUIPO DE DISEÑO.

12-LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS ELABORADOS POR EL EQUIPO DE
DISEÑO, DEBEN SER SIEMPRE LA BASE PARA CUALQUIER ESTUDIO
TÉCNICO, POR LO TANTO LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PRIMAN SOBRE
LOS PLANOS TÉCNICOS.

13- TODOS LOS MATERIALES A LA VISTA, ACCESORIOS Y APARATOS
ESPECIFICADOS DENTRO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, DEBEN
TENER EL VoBo DEL ARQUITECTO DISEÑADOR.

14-SE DEBE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES, POR TANTO EL
DISEÑO DE ESTOS DEBE TENER LA APROBACION DEL INGENIERO DE
SUELOS PARA TODOS LOS CASOS.

15 - LAS ESPECIFICACIONES DE ACABADOS POR ESPACIO QUE
APARECEN EN LOS PLANOS GENERALES SON GENERICAS, POR TANTO LA
CONSTRUCCIÓN DEBE REGIRSE POR LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS
DE ESTOS ITEMS, QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS DE DETALLE.

16 -TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER
VERIFICADAS EN OBRA.

17-EL CONSULTOR DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO NO SE HACE
REPONSABLE DE LOS DISEÑOS DE MUEBLES FIJOS Y/O MOVIBLES  DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

SIMB. NIVEL EN PLANTA
NPA=+/-0.00
NT=+/-0.00

NE=+/-0.00

SIMB. NIVEL EN SECCIONES

NPA=+/-0.00
NT=+/-0.00
NE=+/-0.00

NIVEL TOPOGRÁFICONT
NIVEL ESTRUCTURALNE
NIVEL PISO TERMINADONPA

M LV

SIMB. MUROS
MURO

MATERIAL Y ACABADO DEL MURO

SIMB. DETALLES URBANOS

D-000
D2

NOMBRE DEL DETALLE

NUMERO DEL PLANO  EN EL QUE SE ENCUENTRA EL DETALLE

SIMB. VENTANAS

V-00

NOMBRE DEL DETALLE

SIMB. PUERTA

D-000
P2

NOMBRE DEL DETALLE

NUMERO DEL PLANO  EN EL QUE SE ENCUENTRA EL DETALLE

SIMB. ALZADO

A-300
A1

NOMBRE DEL ALZADO

NUMERO DEL PLANO  EN EL QUE
SE ENCUENTRA EL ALZADO

SIMB. CORTE

A-200
C1

NOMBRE DEL CORTE

NUMERO DEL PLANO  EN EL QUE
SE ENCUENTRA EL CORTE

SIMB. DETALLE

D-000
D2

NOMBRE DEL DETALLE

ESP
AP PA AC

ESP: NOMBRE O CODIGO DEL ESPACIO
        ESPECIFICO
AP: TIPO DE ACABADO DE PISO
PA: TIPO DE ACABADO DE  PARED
AC: TIPO DE ACABADO DE  CIELO RAZO

DETALLE ACABADOS ESPACIOS

A-505
D2

N

SIMB.DETALLE ESCLERA
NOMBRE DEL DET.

NUMERO DEL PLANO
EN EL QUE SE ENCUENTRA EL DET.

INDICADOR DE NORTE

NUMERO DEL PLANO  EN EL QUE
SE ENCUENTRA EL DETALLE

MLM

MURO EN CONCRETO e=15cms. CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO CON
FORMALETA EN TRIPLEX, ACABADO A LA VISTA.

LADRILLO ESTRUCTURAL PRENSADO LIVIANO ROJO, 24,5[12[6cms � REFUERZO
SEGÚN PLANOS TÉCNICOS � MORTERO DE PEGA 1�3, JUNTAS DE 1 cm.

MUROS

MC

 PISOS INTERNOS DE LOS EDIFICIOS

PISO EN CONCRETO PULIDO ESMALTADO � JUNTAS DE  DILATACION
EN PLATINA DE ALUMINIO DE 12� �distancia especiIicada en plano�.PCP

TECHOS

CV CIELO RAZO CON TORTA INTERIOR EN CONCRETO VISTO

ENCHAPE EN BALDOSA CERÉMICA PARA BAÑOS DE 30
30 EN COLOR BLANCO � PEGA
CON FIJAMIX SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN 1�3 e= 4 cm JUNTA PERDIDA.  e= 3cmMEC

MLE

PLC

PC

PISO EN LÉMINA DE FIBROCEMENTO 1�mm.

PISO EN BALDOSA CERÉMICA PARA BAÑOS DE 30
30 EN COLOR
BLANCO � PEGA CON FIJAMIX SOBRE MORTERO DE
NIVELACIÓN 1�3 e= 4 cm JUNTA PERDIDA.  e= 3cm

TRATAMIENTO ACÚSTICO

A A AISLANTE TERMOACÚSTICO FRESCASA.

A P TRATAMIENTO ACÚSTICO panel lamina de icopor acustica de
5mm de espesor 1m [ 1m, Iorrada en tela  � marco en madera
para IiMaar a muro.

C S CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH.

LADRILLO  PRENSADO MACIZO  ROJO, 24,5[12[5,5cms � REFUERZO SEGÚN PLANOS
TÉCNICOS � MORTERO DE PEGA 1�3, JUNTAS DE 1 cm.

PV PISO EN VINILO COLOR.

A P TRATAMIENTO ACÚSTICO.  plaIon  relleno de Irescasa 2�.
Recubrimiento en panel yeso 10mm. EspeciIicación en plano de
detalle.

PAC PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO 10X20X8 cms

NOTAS TÉCNICAS

PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC 1__50

PLANTA GENERAL
GRÁFICO DE REFERENCIA

CORTE 01 LONGITUDINAL
ESC 1__50

CORTE 02 TRANSVERSAL
ESC 1__50

FACHADA (FAC-04)
ESC 1__50

FACHADA (FAC-01)
ESC 1__50

FACHADA 03
ESC 1__50

FACHADA 04
ESC 1__50

MC

LADRILLO ESTRUCTURAL, 24,5x12x6cms +
MORTERO DE PEGA 1:3, JUNTAS DE     1 cm.

MLM

MURO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000
PSI CON ACABADO A LA VISTA,

CV

PCP

MC

ACABADO DE PISO EN CONCRETO f'c = 3000
PSI, espesor 7 cm, con acabado esmaltado
mediante aplicación de endurecedor de
cuarzo superficial incorporado al concreto
fresco; incluye malla electrosoldada,

dilataciones en bronce

MURO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000
PSI CON ACABADO A LA VISTA,

CIELORRASO EN DRY WALL, incluye perfilería
de soporte con estructura de acero
galvanizado rolado en frio calibre 24,
masillado,  juntas de control plásticas ("Z" y "U"),
lijado y  primeriado en vinilo tipo II

MURO EN CONCRETO e=15cms.
CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO

CON FORMALETA EN TRIPLEX,
ACABADO A LA VISTA,

ACOLILLADO.

MUROS EN MAMPOSTERÍA
LADRILLO CERÉMICO PRENSADO
ESTRUCTURAL 24,5 X 12 X 6 cm

ACABADO A LA VISTA, incluye dos
JraIiles de 4 mm cada tres Kiladas,

mortero de peJa 1�3 �Muntas de 1 cm�

MURO EN CONCRETO e=15cms.
CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO

CON FORMALETA EN TRIPLEX,
ACABADO A LA VISTA,

ACOLILLADO.

MUROS EN MAMPOSTERÍA
LADRILLO CERÉMICO PRENSADO
ESTRUCTURAL 24,5 X 12 X 6 cm

ACABADO A LA VISTA, incluye dos
JraIiles de 4 mm cada tres Kiladas,

mortero de peJa 1�3 �Muntas de 1 cm�

DET

DET

CV

CIELORRASO EN DRY WALL, incluye perfilería
de soporte con estructura de acero
galvanizado rolado en frio calibre 24,
masillado,  juntas de control plásticas ("Z" y "U"),
lijado y  primeriado en vinilo tipo II

MC
MURO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000

PSI CON ACABADO A LA VISTA,

PCP

ACABADO DE PISO EN CONCRETO f'c = 3000
PSI, espesor 7 cm, con acabado esmaltado
mediante aplicación de endurecedor de
cuarzo superficial incorporado al concreto
fresco; incluye malla electrosoldada,

dilataciones en bronce

PCP

MC

CV

ACABADO DE PISO EN CONCRETO f'c = 3000
PSI, espesor 7 cm, con acabado esmaltado
mediante aplicación de endurecedor de
cuarzo superficial incorporado al concreto
fresco; incluye malla electrosoldada,

dilataciones en bronce

MURO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000
PSI CON ACABADO A LA VISTA,

CIELORRASO EN DRY WALL, incluye perfilería
de soporte con estructura de acero
galvanizado rolado en frio calibre 24,
masillado,  juntas de control plásticas ("Z" y "U"),
lijado y  primeriado en vinilo tipo II

Nota:

Febrero - 2022

NOMBRE DEL ARCHIVO:

FECHA:

PLANO
PA_A

PROYECTO:

ESCUELA DE MÚSICA
MARGARITA HURTADO.

ESCALA:
Indicada

MODIFICACIONES:

CONTENIDO:

CONTRATO DE
CONSULTORÍA N° 038 DE 2021

03
PLANO
PA_A03

ARQUITECTA PROYECTISTA

CONVENCIONES:

OBJETO:
"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS QUE PERMITAN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA
CULTURA DEL CORREGIMIENTO DE
SAN CIPRIANO, Y REALIZAR LOS
AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DE
CUBIERTA DE LA ESCUELA DE
MÚSICA DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BUENAVENTURA, EN
EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 4556 DE
2021 CELEBRADO ENTRE LA EDUR Y

EL MINISTERIO DE CULTURA".
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GRUPO DE DISEÑO :

 Arq. Daniela Cardona Zuluaga
M.P.     A17832020-1088027902

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

Arq. Valentina Buitrago Villegas
M.P.  A178112021-1088353307

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

LOCALIZACIÓN:

CABECERA MUNICIPAL DE
BUENAVENTURA.

 Arq. Luis Fernando Aya Cardona
M.P. A183012011-1087989061
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

 Arq. Johanna Areas Pineda
M.P. A66092009-42164531
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